
PLATAFORMA DE TREBALL I ACCESOS

GRADILLA

Alçada màxima de treball 
aproximada (mts): 2,5

Perfileria extrusionada.

Rodes posteriors tangencials 
per traslladar.

Nances davanteres per agafar.

www.esla.cat

Tamborets d’alumini mòbil de gran plataforma.

NORMATIVA EN 14.183

Gradilla 60°
Model  Graons Pes Ample Obertura Alçada Alçada de Alçada Plataforma
   (D) (N) Plataforma treball (B) total (M) (O1/O2)

1040002 2 14 0,60 0,85 0,50 2,00 0,51 0,60 x 0,60
1040003 3 17 0,60 1,00 0,75 2,25 0,76 0,60 x 0,60
1040004 4 20 0,60 1,16 1,00 2,50 1,01 0,60 x 0,60

Gradilla 45°
Model  Graons Pes Ample Obertura Alçada Alçada de Alçada Plataforma
   (D) (N) Plataforma treball (B) total (M) (O1/O2)

1040502 2 14 0,60 0,98 0,41 1,91 0,41 0,60 x 0,60
1040503 3 17 0,60 1,20 0,61 2,11 0,62 0,60 x 0,60
1040504 4 20 0,60 1,42 0,82 2,32 0,82 0,60 x 0,60

Gradilla 35°
Model  Graons Pes Ample Obertura Alçada Alçada de Alçada Plataforma
   (D) (N) Plataforma treball (B) total (M) (O1/O2)

1040302 2 19 0,85 1,15 0,40 1,90 0,46 0,60 x 0,80
1040303 3 23 0,85 1,44 0,60 2,10 0,66 0,60 x 0,80
1040304 4 29 0,85 1,72 0,80 2,30 0,86 0,60 x 0,80
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MIDES EXPRESSADES EN METRES

MIDES STANDARD (mm) / Gradilla 60°    Profunditat graó: 200     Separació entre graons: 250

MIDES EXPRESSADES EN METRES

MIDES STANDARD (mm) / Gradilla 45°    Profunditat graó: 200     Separació entre graons: 205

MIDES EXPRESSADES EN METRES

MIDES STANDARD (mm) / Gradilla 35°    Profunditat graó: 300     Separació entre graons: 200


