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ESCALERAS DE ESCALONES

 Largueros anodizados (sin rastro negro por contacto con el aluminio).
 Profundidad de los escalones 80 mm. Borde delantero de los escalones  

al ras con el larguero.
 Medida plataforma 250×250 mm.
 A partir del tamaño 7 con protección contra expansión  

con cintas de perlón de alta resistencia y 20 mm de anchura.
 Sólidos tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.
 Con amplia bandeja funcional de plástico de alta resistencia.
 Sólido gancho cuelga-cubos con capacidad de carga 25 kg.
 Con tacos exteriores extra grandes encajados a presión en el larguero.

LARGUEROS 

ANODIZADOS

4026 Escalera de tijera con escalones 
y plataforma, acceso por un lado

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

 Juego de repuestos bandeja, referencia 0054834, véase la página 146.
 Juego de reparación levantapuentes, referencia 0053991, véase la página 143.

Repuestos: 

3 4 5 6 7 8
Larguero 55 55 55 55 55 55
Longitud 1,37 1,62 1,87 2,12 2,36 2,61

 (altura hasta la plataforma) 0,65 0,88 1,11 1,35 1,58 1,80
 2,15 2,38 2,61 2,85 3,08 3,30
 2,65 2,88 3,11 3,35 3,58 3,80 

 1,25 1,48 1,71 1,95 2,18 2,40
Anchura sup./inf. 280/415 280/440 280/465 280/495 280/520 280/545

 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50
Peso 4,0 4,9 5,6 6,4 7,4 7,9

4019502339477 4019502339484 4019502339491 4019502339507 4019502339514 4019502339521

Referencia 402603 402604 402605 402606 402607 402608
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