
ANDAMIOS MÓVILES DE ALUMINIO

EUROPEAN SPECIAL LADDERS, S.A.   •   www.esla.es

8171 Andamio móvil
con traviesa

Equipado en un abrir y cerrar de ojos:
elevadores HYMER permiten enganchar y desenganchar 
las diagonales y tornapuntas de forma rápida y  
segura desde abajo. Con cuatro ruedas-guía ajustables 
en altura. 

Características:
 

 

 Carga máxima admisible: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).

Altura de alcance 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60 12,60 13,60

Altura del andamio 3,82 4,82 5,82 6,82 7,82 8,82 9,82 10,82 11,82 12,82

Altura de la posición 2,60 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,60 11,60

Longitud de la plataforma 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

Anchura del bastidor 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Lastre

(kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(kg) 0 20 20  40 60 70  70 110

(kg) 0 0 0 0 60 140

(kg) 20 40 80  100 140

Referencia 817104 817105 817106 817107 817108 817109 817110 817111 817112 817113

 
 
 
 

 


